
 

Tecnologia 
il materiale necessario 

 
 
 
Cartelletta rigida di 

plastica con 
manico 

circa 27x36 cm 
in cui riporre tutto il 

materiale    
 

 

 
 

        Temperino 
     (o appuntalapis) 

 
 

 
 

Album da disegno con 
fogli non a strappo 

24 x 33 cm 
riquadrati 
lisci 
almeno 110 g/mq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Cartellina con elastico  
         (circa 24 x 35 cm) 
         in cui riporre i disegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compasso tipo 
balaustrone  
con mina 2H 

Ha una rotellina al centro 
che ne regola l’apertura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gomma bianca 

morbida 
 
 

 
 
Quadernone ad anelli  
con fogli a quadretti da 5 
mm e inserti trasparenti 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta vetrata fine 
(pezzetto 5 cm x 5 cm) 

da riporre nella 
scatola del compasso, 
per affilarne la punta 

 

 

Abbiamo sempre cura del nostro materiale, e rispettiamo quello dei compagni di classe. 
Controlliamo sempre di portare tutto il necessario per l'esecuzione dei lavori in classe. 

 
Prof.ssa Myriam Algieri 
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Lapis in legno       
mina 2H e HB 

 
plastica trasparente 

una da 45° (almeno 22 cm) 
una da 30-60° (almeno 32 cm) 


